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[bookmark: _Toc488048777][bookmark: _Toc488048831]污染地块治理修复工程效果评估技术规范
1　 [bookmark: _Toc331087008][bookmark: _Toc331087085][bookmark: _Toc331087126][bookmark: _Toc346056355][bookmark: _Toc346056401][bookmark: _Toc346056429][bookmark: _Toc346056456][bookmark: _Toc346057203][bookmark: _Toc488048832]范围
本标准规定了污染地块治理修复工程效果评估的内容、程序、方法和技术要求。
本标准适用于污染地块范围内的污染土壤、地下水及其他环境污染物修复工程效果的评估。
本标准不适用于放射性物质、致病性生物的污染地块及农业用地污染治理修复工程的效果评估。
2　 [bookmark: _Toc488048833]规范性引用文件
本技术规范内容引用了下列文件中的条款。凡是不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本规范。
HJ 25.1-2014        场地环境调查技术导则
HJ 25.2-2014        场地环境监测技术导则
HJ 25.3-2014        污染场地风险评估技术导则
HJ 2.1-2016         建设项目环境影响评价技术导则 总纲
HJ/T 20-1998        工业固体废物采样制样技术规范
HJ/T 91-2002        地表水和污水监测技术规范
HJ/T 164-2004       地下水环境监测技术规范
HJ/T 166-2004       土壤环境监测技术规范
HJ/T 194-2005       环境空气质量手工监测技术规范
HJ/T 55-2000        大气污染物无组织排放监测技术导则
HJ/T 298－2007      危险废物鉴别技术规范
HJ 493—2009        水质 样品的保存和管理技术规定
3　 [bookmark: _Toc488048834]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1　 [bookmark: _Toc331087011][bookmark: _Toc479879823][bookmark: _Toc485034340][bookmark: _Toc488048781][bookmark: _Toc488048835]地块 site
某一地块范围内一定深度的土壤、地下水、地表水以及地块内所有构筑物、设施和生物的总和。本标准中的地块仅限于某一地块内一定深度的土壤和地下水。
3.2　 [bookmark: _Toc479879824][bookmark: _Toc485034341][bookmark: _Toc488048782][bookmark: _Toc488048836]污染地块 contaminated site
因从事生产、经营、使用、贮存有毒有害物质或处理危险废物等活动，造成地块中有毒有害物质含量达到对其居住和工作人群健康产生的不良影响以及或对周围生态环境产生不利影响超过可接受风险水平的地块。
3.3　 [bookmark: _Toc485034342][bookmark: _Toc488048783][bookmark: _Toc488048837]可接受风险水平 acceptable risk level
参照HJ 25.3-2014中关于可接受风险水平的定义执行。
3.4　 [bookmark: _Toc479879825][bookmark: _Toc485034343][bookmark: _Toc488048784][bookmark: _Toc488048838]原位修复 in-situ remediation
不移动受污染的土壤或地下水，直接在地块发生污染的位置对其进行原地修复或处理
3.5　 [bookmark: _Toc479879826][bookmark: _Toc485034344][bookmark: _Toc488048785][bookmark: _Toc488048839]异位修复 ex-situ remediation
移动受污染的土壤或地下水到邻近地点或其它地点其进行修复或处理。
3.6　 [bookmark: _Toc488048786][bookmark: _Toc488048840]关注污染物 contaminants of concerns
经地块调查评估后确定需要开展风险评估的污染物。
3.7　 [bookmark: _Toc479879829][bookmark: _Toc485034346][bookmark: _Toc488048787][bookmark: _Toc488048841]目标污染物targeted contaminants 
经地块风险评估后确定需要治理修复的污染物。 
3.8　 [bookmark: _Toc479879830][bookmark: _Toc485034348][bookmark: _Toc488048788][bookmark: _Toc488048842]修复目标 remedy objectives
经地块调查评估后确定的修复目标，一般包含污染物的最高允许限值、修复区域范围、风险管控周期等。
3.9　 [bookmark: _Toc488048789][bookmark: _Toc488048843]治理修复工程remediation project
本标准中的治理修复工程分为修复工程和风险管控工程两类。其中，修复工程是指以去除污染物为主要目标，采用化学、物理、生物等技术方法，通过降低污染物的浓度或彻底去除污染物，保障污染地块安全利用的治理修复措施；风险管控工程是指以防止污染物对周边敏感受体产生环境风险为目标，采用化学、物理、生物等技术方法，通过切断污染物与敏感受体的暴露途径、降低污染物的生物有效性等方式，消除污染地块环境风险的治理修复措施。
3.10　 [bookmark: _Toc479879828][bookmark: _Toc485034345][bookmark: _Toc488048790][bookmark: _Toc488048844]效果评估 site evaulation
根据治理修复工程实施后的情况，评估污染地块的现状和污染物削减、去除或风险管控的成效。
3.11　 [bookmark: _Toc488048791][bookmark: _Toc488048845]白区 clean area
本标准中的白区是指根据前期地块调查与风险评估确定无需进行治理修复的区域。
3.12　 [bookmark: _Toc488048792][bookmark: _Toc488048846]最大污染深度maximum contamination depth
本标准中的最大污染深度是指污染物在地下最大深度与地表的距离。
4　 [bookmark: _Toc479879832][bookmark: _Toc488048847]工作程序 
4.1　 [bookmark: _Toc488048848]效果评估的流程
治理修复效果评估包含资料整理与现场踏勘，明确评估对象、范围和时间段，制定效果评估工作方案、现场采样与实验室检测、治理修复效果评估、效果评估报告编制六个步骤，工作程序流程见图1。本标准根据修复类项目和风险管控类项目的特点，对两类项目在上述六个步骤的具体评估要求做了相应的区分，对于同时包含修复和风险管控的治理修复工程，应按照风险管控类项目的要求执行，其修复工程效果评估可作为整体效果评估的一部分。
资料整理与现场踏勘
合格

明确评估对象、范围和时间段
制定效果评估工作方案
现场布点采样与验证
效果评估
编制效果评估报告
实验室检测与数据分析
不合格
核实和确认不合格区域
制定再次治理修复方案和目标
完成不合格区域的治理修复

图1  治理修复效果评估工作程序
4.2　 [bookmark: _Toc488048849]效果评估的范围和对象
效果评估的范围为污染地块所有区域，包括需治理修复的区域和白区，效果评估的对象包括评估范围内的土壤、地下水等。
4.3　 [bookmark: _Toc485034351][bookmark: _Toc488048850][bookmark: _Toc479879834]效果评估的项目和标准
效果评估的项目分为必测项目和选测项目，其中经地块调查评估确定的关注污染物为必测项目，污染物降解过程中的衍生物及工程施工过程中添加的化学药剂等可作为选测项目。
效果评估的标准为修复目标值或风险管控值，相应的数值应直接引用风险评估报告、修复方案或风险管控方案中的结论或根据HJ 25.3-2014的规定计算获得。
4.4　 [bookmark: _Toc488048851]效果评估的时间段
4.4.1　 修复效果评估的时间段
4.4.1.1　 地下水评估及原位修复的土壤评估：应在修复完成后，且所有影响土壤与地下水状态的临时性措施取消后，方可开展效果评估。临时性措施包括但不限于：热脱附产生的土壤升温效应、止水帷幕产生的地下水水位变化等。
4.4.1.2　 异位修复的土壤评估：对于基坑部分的效果评估，可在基坑开挖后，回填土回填之前进行评估；对于需回填的异位处置土壤修复，应在回填之前进行评估；对于不进行回填的异位处置土壤修复，可择机一次性或分批次进行评估。
4.4.2　 风险管控效果评估的时间段
风险管控效果评估应与风险管控工程同时开展，并且在风险管控工程实施完成且所有影响土壤与地下水状态的临时性措施取消后，至少持续6个月的跟踪监测与效果评估，每次监测周期间隔不长于3个月。
5　 [bookmark: _Toc488048852]资料整理与现场踏勘
5.1　 [bookmark: _Toc488048853]资料整理
在效果评估工作开展之前，效果评估机构应收集与地块污染和治理修复相关的资料，对收集的资料进行整理和分析，并通过与地块责任人、调查评估负责人、修复施工负责人、监理人员等进行沟通和访谈，明确效果评估的关键因素。效果评估机构应根据专业知识和经验识别资料的有效性，并在工作过程中根据需要对资料进行深入研究和了解。需收集的资料清单主要包括如下：
5.1.1　 修复类项目：
（a）地块环境调查与风险评估报告、修复技术方案等设计文件；
（b）地块修复施工组织方案、施工进度计划、施工记录等工程资料；
（c）地块修复监理方案、监理报告以及监理现场记录等监理资料；
（d）相关合同协议（委托处理污染土壤的相关文件和合同、实施方案变更协议等）；
（f）其它文件和图件（地块用地规划、地块所在地环境功能区划、相关环境保护规划和行政规范性文件等）
5.1.2　 风险管控类项目：
（a）地块环境调查与风险评估报告、风险管控技术方案等设计文件；
（b）地块施工期的组织方案、进度计划、现场记录等资料；
（c）地块施工期监理方案、监理报告以及监理现场记录等监理资料；
（d）地块管控期的采样方案和计划、现场记录、月度或季度风险管控报告等资料；
（f）相关合同协议（委托处理污染土壤的相关文件和合同、实施方案变更协议等）；
（g）其它文件和图件（地块用地规划、地块所在地环境功能区划、相关环境保护规划和行政规范性文件等）
5.2　 [bookmark: _Toc479879837][bookmark: _Toc485034355][bookmark: _Toc488048854]现场踏勘 
效果评估机构应开展现场踏勘工作，了解污染地块治理修复实施相关情况，包括核实现场状况与资料文件的相符性、治理修复设施运行情况、现场治理修复工程实施情况、风险管控期间地块及周边敏感区域现状等。
调查人员可根据实际情况需要，参照HJ 25.1-2014规定的程序和技术要求，开展现场踏勘，通过摄影、拍照、文字记录等方式，记录场地勘察情况。
6　 [bookmark: _Toc488048855]效果评估采样布点要求
6.1　 [bookmark: _Toc479879839][bookmark: _Toc485034357][bookmark: _Toc488048856]修复类项目 
修复类项目效果评估主要针对地块土壤和地下水中的目标污染物是否达到预期的地块修复目标值开展相应的工作，具体评估包括：污染土壤清挖效果、污染土壤异位修复效果、污染土壤原位修复效果、污染地块地下水修复效果、白区验证性调查、外运污染土壤（含修复后达标的污染土壤）资源化利用或无害化处置等。
6.1.1　 [bookmark: _Toc488048857]污染土壤清挖效果评估
评估单位应对清挖范围基坑内部和边缘的原址土进行采样，采样点位于基坑底部和侧壁，以采集土壤样品以表层样为主（0~20cm），在有必要时也可采集深层样品。
开展清挖效果评估的时间段按照4.4.1.2节中的要求执行。
6.1.1.1　 [bookmark: _Toc488048858]坑底采样布点要求
坑底表层采用网格布点的方法，采样数量不应少于表1规定的数量。网格的大小应根据基坑的大小和形状均匀布设。采样点的位置可依据土壤异常气味和颜色、并结合地块污染状况确定。
表1  土壤清挖坑底表层采样点数量要求
	采样区域面积/m2
	土壤采样点数目（个）

	x＜500
	3

	500≤x＜1000
	4

	1000≤x＜2500
	5

	2500≤x＜5000
	6

	5000≤x＜7500
	7

	7500≤x＜10000
	8

	x≥10000
	不超过40m×40m网格为一个采样单元


6.1.1.2　 [bookmark: _Toc488048859]侧壁采样布点要求
修复范围侧壁在横向上采用等距离布点方法，根据边长按照确定采样点数量，且不应少于表2规定的数量。当在纵向上当修复深度小于等于1米时，侧壁不进行垂向分层采样。当修复深度大于1m时，侧壁应进行垂向分层采样，采样的第一层为表层（0~20cm），其下则每隔一定距离进行分层，分层的距离不小于1m且不大于3m。
分层后采样数量=单层的采样数量（不少于表2规定的数量）×层数。
采样点的位置应结合场地地层特征、土壤异常气味和颜色等情况进行确定。
表2  土壤清挖侧壁采样数量要求
	采样区域周长/m
	土壤采样点数目（个）

	x＜100
	4

	100≤x＜200
	6

	200≤x＜300
	7

	300≤x＜400
	8

	x≥400
	以50m为一个采样单元


6.1.2　 [bookmark: _Toc488048860]污染土壤异位修复效果评估
修复后土壤一般采用系统随机布点法，建立三维网格均匀布点。对于修复效果不均匀的技术，应根据修复效果空间差异，在修薄弱点增加判断布点。对于异位修复过程中进行过均质化处理（如热脱附）的土壤，原则上每个样品代表的土壤体积不应超过500m3。对于处理后土壤均质性较差的修复技术（如生物堆、气相抽提），原则上每个样品代表的土壤体积不应超过200m3。
开展污染土壤异位修复效果评估的时间段按照4.4.1.2节中的要求执行。开展分批次评估的项目应具备独立分别堆放待检污染土壤和验收合格土壤的能力，否则该项目不宜采用分批次评估的方式对异位修复效果进行评估。
6.1.3　 [bookmark: _Toc488048861]污染土壤原位修复效果评估
原位修复效果评估一般采用系统随机布点法，应结合场地污染特征、场地土层分布、污染物迁移特征、不同修复技术的潜在薄弱点的判断布点，然后通过钻孔方式进行分层采样，钻孔采样的技术要求应按照HJ 25.2-2014中7.1.4节执行。
6.1.3.1　 [bookmark: _Toc488048862]采样点数量要求
对采用微生物修复、植物修复或自然降解等非介入性原位修复技术，采样点布设数量可直接参考表3规定的数量；对于原位热脱附、原位气相抽提、原位化学氧化、原位电动修复等介入性原位修复技术, 采样数量不应少于表3规定的数量，评估单位还可根据修复技术介入方法、影响半径等技术因素结合现场实施情况，在表3规定的数量基础上适当增加采样点位数量。
表3  土壤原位修复采样点数量要求
	采样区域面积/m2
	土壤采样点数目（处）

	x＜100
	3

	100≤x＜500
	4

	500≤x＜1000
	5

	1000≤x＜1500
	5

	1500≤x＜2500
	7

	x≥2500
	不超过20m×20m网格为一个采样单元


6.1.3.2　 [bookmark: _Toc488048863]采样深度与分层采样要求
对污染层自地表开始或污染层上部土壤未进行清挖的，污染层最大污染深度即为垂向分层深度；对污染层上部土壤采用清挖方式移除的，垂向分层深度=最大污染深度-清挖深度。
对于原位修复垂向分层深度不超过3m时，不进行垂向分层采样，当垂向分层深度大于3m时，应进行垂向分层采样，垂向分层采样的原则如下：
（a）污染层从地表起始，连续或非连续延伸至最大污染深度：第一层为表层土壤（0~20cm），表层以下以3m为一个垂向采样单元进行分层采样；
（b）污染层从地下某一深度起始，连续或非连续延伸至最大污染深度：第一层为污染层顶部未受污染区域（距污染层顶部距离不应少于50cm，不应超过3m），第一层以下以3m为一个垂向采样单元进行分层采样；
（c）污染层上部土壤采用清挖方式移除：参照（a）原则执行，表层土壤从清挖后的实际深度开始计算。
6.1.4　 [bookmark: _Toc488048864]污染地块地下水修复效果评估
地下水修复效果评估应涵盖地下水修复区域及其上下游，修复区域上游采样点不少于1个，修复区域内采样点不少于3个，修复区域下游采样点不少于2个，需增加额外地下水监测点位的项目，可参照HJ 25.2-2014中6.2.2节的要求执行。对地下水进行效果评估，可利用地块环境调查、评价和修复过程建设的监测井，但原监测井数量不应超过效果评估时监测井总数的60%，新增监测井位置布设在需修复的地下水污染最严重的区域。
基坑降水及地表浅层滞水的处置，属于项目二次污染防治的工作任务，不宜采用本节中的方法进行评估。
6.1.5　 [bookmark: _Toc488048865]白区验证性调查
白区验证性调查应根据项目二次污染防治和修复情况进行有针对性的采样布点，重点关注污染土壤暂存区、固体废物堆放区、异位土壤修复处置区、尾水尾气处置区、运输车辆临时道路等，原则上采用判断布点法，根据场地布设情况及现场勘查情况进行布点，在必要的情况下也可采用网格布点法。
采样深度可参照HJ 25.2-2014中6.2.1.1节的要求执行。
6.1.6　 [bookmark: _Toc488048866]外运污染土壤资源化利用或无害化处置评估 
[bookmark: _GoBack]对外运污染土壤资源化或无害化处置评估的项目，效果评估单位应对接收单位进行现场核实，并根据接受单位的环境影响评价报告、设备运行情况、运输距离等多方面信息，综合评估外运处置的经济性、安全性和环保符合性。
接受单位未针对污染土壤资源化利用或无害化处置进行环境影响评价的，效果评估单位应参照HJ 2.1-2016中第6章的要求对污染土壤资源化利用或无害化处置的环境影响进行预测和评价，根据HJ 2.1-2016中第7章的要求对利用处置过程的环境保护措施及其可行性进行论证，根据HJ 2.1-2016中第9章的要求提出利用处置期间和后续的环境管理与监测计划。
6.1.7　 [bookmark: _Toc488048867]其他事宜
6.1.7.1　 [bookmark: _Toc488048868]异味
对于涉及异味控制或消除的地块，可参考HJ/T 55-2000和HJ 25.2-2014 中的监测方法在厂界或异味控制区域边界设置相应的大气采样点，从而对地块异味的去除效果进行评估。
6.1.7.2　 [bookmark: _Toc488048869]回填土
对于外来清洁土壤回填的项目，回填土应为自然形成、无异味的土壤，符合下列情况之一的区域内土壤，不宜作为清洁土壤进行回填：
（a）基本农田；
（b）曾经受到污染的城乡用地、城市建设用地等；
（c）围垦滩涂形成的土地；
（d）人工回填形成的区域。
清洁土壤回填效果评估时间段参照4.4.1.2节中的要求执行，修复工程施工单位应提供回填土来源地符合要求的证明材料，并对地块进行验证性监测，监测采样布点要求参照HJ 25.2-2014中6.2.1.1节的要求，检测项目参照HJ 25.1-2014中6.1.5节关于一般工业场地可选择的检测项目。
6.1.7.3　 [bookmark: _Toc488048870]场地内修复完成达到预期指标的污染土壤外运处置
参照6.1.6节进行评估
6.2　 [bookmark: _Toc488048871]风险管控类项目 
风险管控类项目效果评估主要针对地块土壤和地下水中的目标污染物是否仍然对周边敏感受体产生环境风险开展相应的工作，具体评估包括：风险管控工程实施效果、风险管控区域定期监测结果、地块回顾性评估监测等。
6.2.1　 [bookmark: _Toc488048872]风险管控工程实施效果
风险管控工程的内容一般以降低目标污染物对周边敏感受体的环境风险为主要目标，主要以污染物阻隔工程为主。效果评估单位应根据风险管控技术方案确定的技术路线、参数和工程要求，对工程实施情况的符合性进行验证。
6.2.1.1　 [bookmark: _Toc488048873]物理阻隔
对通过改变特定区域土层的渗透系数实现污染物阻隔的工程（如各类隔离墙、挡墙、帷幕灌浆等），效果评估单位应通过现场试验的方式对阻隔区域实施情况进行验证。
对通过水力控制方式对污染物进行连续性或间歇性抽提实现防止污染物扩散的工程，效果评估单位应通过现场试验的方式对抽提区域上下游污染物的浓度进行测算和分析，并开展符合性验证。
6.2.1.2　 [bookmark: _Toc488048874]化学阻隔
对通过化学或生物降解方式在特定区域对污染物浓度进行削减的工程（如渗透性反应墙、生物），效果评估单位应通过现场试验的方式对污染物通过阻隔区域的速度和反应速率进行测算和分析，并开展符合性验证。
6.2.1.3　 [bookmark: _Toc488048875]其他管控方式
对于采用污染源削减或去除方式的风险管控工程，其效果评估要求参照6.1节执行。
6.2.2　 [bookmark: _Toc488048876]风险管控区域定期监测结果评估
定期监测的点位布设应根据风险管控技术方案确定的管控区域，参照HJ 25.2-2014中6.5节的要求执行，地下水采样点位可利用地块环境调查、评价和修复过程建设的监测井，但原监测井数量不应超过效果评估时监测井总数的60%，新增监测井位置布设在需修复的地下水污染最严重的区域。
定期监测的项目和标准参照4.3节执行。
单次定期监测周期至少为3个月，且监测数据结果发生明显变化时，效果评估单位应在监测周期内增加采样的频次。
6.2.3　 [bookmark: _Toc488048877]地块回顾性评估
回顾性评估监测点位布原则上应沿用6.2.2节中的点位布设，监测的项目和标准参照4.3节执行。
7　 [bookmark: _Toc488048878]现场采样与实验室检测 
7.1　 现场采样要求
土壤、底泥、地下水、地表水、环境空气和残余废弃物样品的采样过程涉及的采样方法、现场质量控制、采样工作的组织和现场人员防护等按照HJ 25.2-2014的要求执行，具体样品的采集、保存与流转按照HJ/T 164、HJ/T 166、HJ/T 91、HJ/T 493、HJ/T 194、HJ/T 20和HJ/T 298执行。
对于不含有挥发性有机污染物的污染地块进行效果评估时，质控样品中平行样的数量不得少于样品总数的5%；对于含有挥发性有机污染物的污染地块进行效果评估时，质控样品中平行样的数量不得少于样品总数的10%。
7.2　 实验室检测要求
效果评估检测过程选用的方法检测限应低于对应的污染物修复目标值。实验室检测报告内容应包括检测条件、检测仪器、检测方法、检测结果、检测限、质量控制结果等。
效果评估单位应委托具备第三方检测资质的单位开展样品分析工作。
非质控样品与平行样品的检测分析不得委托同一家单位开展。
8　 [bookmark: _Toc488048879]修复效果评估 
样品采集和检测后，应分析检测数据，根据污染地块是否达到验收评估标准，判定是否达到修复目标要求。若未验收通过，应指出不达标区域，便于项目后期管理。
8.1　 [bookmark: _Toc488048880]修复类项目 
根据修复效果验收评估标准，采用逐个对比法进行评估。若某点位中所有目标污染物的检测值均低于或等于评估标准时，判定该点位为合格点位；若某点位中有一种或多种目标污染物的检测值高于评估标准时，则判定该点位为不合格点位。
只有所有点位均合格，方可判定该地块达到修复效果。
8.2　 [bookmark: _Toc488048881]风险管控类项目 
根据6.2.2节的结果，首先对单次定期监测周期结果采用逐个对比法进行评估，具体评估标准参照8.1节执行，只有所有点位所有指标均合格，方可判定该次定期监测周期结果评估合格；累计3次定期监测周期结果评估合格后，效果评估单位可按照6.2.3节的要求开展地块回顾性评估。
回顾性评估为一次性评估，回顾性评估结果采用逐个对比法进行评估，具体评估标准参照8.1节执行，只有所有点位所有指标均合格，方可判定回顾性评估合格。如本次回顾性评估不符合要求，应根据4.1节规定的评估流程重新开展风险管控中，且下一次回顾性评估与前次回顾性评估的时间间隔不应少于6个月。
9　 [bookmark: _Toc488048882]效果评估报告编制 
9.1　 [bookmark: _Toc479879849][bookmark: _Toc485034367][bookmark: _Toc488048883]总体要求
效果评估报告应当全面真实地反应污染地块治理修复工程效果，按照效果评估的程序对污染地块治理修复工程是否达到目标给出结论，并根据效果评估的结果，对该地块后续的安全利用或风险管控提出建议。
9.2　 效果评估报告主要内容
效果评估报告的内容可根据治理修复工程及效果评估工作方案自行编写，本标准9.2节中规定的报告主要内容可供参考。
9.2.1　 项目及地块概况：
（1）场地基本信息（场地名称、位置等）；
（2）污染地块治理修复目标及相关要求；
（3）治理修复技术方案介绍；
（4）实际治理修复过程对修复技术方案的调整及原因。
9.2.2　 治理修复（风险管控）工程建设概况：
（1）修复工程建设情况介绍；
（2）修复过程中主要设备情况及系统运行参数介绍（处理能力、运行时间等）；
（3）修复过程中的制度管控措施介绍；
（4）实际修复工程建设中的偏差及原因。
9.2.3　 治理修复（风险管控）工程大事记：
（1）治理修复工程的主要事件汇总（以表格的形式，每个事件需附上时间和具体负责人的签名）；
（2）治理修复过程的重要时间节点或里程碑。
9.2.4　 治理修复（风险管控）要求与质量控制：
（1）污染介质（土壤、地下水、废水等）的实际处理量，修复过程中施工单位样品采集与自检策略；
（2）污染介质风险管控范围，风险管控的目标与周期，定期监测计划等（风险管控类可选）；
（3）污染介质清挖数量，暂存措施及场所，场地内或场地外异位处置前的预处理措施，最终填埋/消纳去向及相关证明材料；
（4）修复工程质量控制措施和质量管理要求及相关证明材料；
（5）施工单位自检结果、样品自检过程的质量控制和质量保证措施及相关证明材料；
（6）属地环境保护主管部门监督检查记录及相关材料。
9.2.5　 效果评估复核与监测：
（1）效果评估工作方案；
（2）资料复核与现场踏勘情况；
（3）采样布点与监测方案；
（4）检测结果与数据分析。
9.2.6　 效果评估结论与建议：
（1）效果评估结论：包括污染地块效果评估总体结论、土壤修复效果评估、地下水修复效果评估（可选）、定期监测结果（可选）、回顾性评估结果（可选）、白区验证性调查结果、异味修复效果评估（可选）、二次污染防治情况小结、其他事宜等；
（2）下一步工作建议：继续清理建议、修复后的风险管控措施（可选）等。
9.2.7　 附录：
（1）地块相关方联系信息；
（2）相关附图、附件及证明材料。
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